
1

przyłącza  armatury  do  napędów

Napędy wieloobrotowe

Przyłącze
wg

EN ISO 5211  

Uwagi:  
W zakresie wzajemnego osiowania, kołnierze przyłączeniowe mają 
różne wykonania,  dlatego przed montażem napędu na armaturze
należy sprawdzić :
- czy kołnierz armatury ma gniazdo centrujące 
- czy kołnierz napędu ma występ centrujący
- wzajemne dopasowanie wymiarowe występu do gniazda 

Napędy ćwierćobrotowe

Zasuwy Zawory kulowe           Przepustnice

Przyłącze
wg

EN ISO 5210  

Kołnierz
przyłącza  armatury 
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M5

 
-

 

125 Nm

 

-

 

F 05

 

50

 

4
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40 Nm

 

250 Nm
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100 Nm

 

500 Nm

 

F 10
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M10

 

250 Nm

 

1000 Nm

 

F 12
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400 Nm

 

2000 Nm
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700 Nm

 

4000 Nm

 

F 16
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M20

 

1200 Nm

 

8000 Nm

 

F 25

 

254

 

8

 

M16
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Napędy wieloobrotowe

Napędy ćwierćobrotowe

V
wał z wpustem

Trzpienie  armatury  ( zaworów kulowych,  przepustnic )  wg  EN ISO 5211

H
trzpień płaski

( podwójne D )

D
trzpień kwadrat

usytuowany ukośnie

L
trzpień kwadrat

usytuowany równolegle

Trzpienie  armatury  ( zasuw )  wg  EN ISO 5210

trzpień z gwintem,
wznoszący

wał z wpustem,
niewznoszący

Przyłącza po stronie napędu:

typ A - trzpień armatury wznoszący
         - trzpień armatury niewznoszący

typ B - trzpień armatury niewznoszący

przyłącze typ A
nieobrobione 
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