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System  uszczelnienia  pompy  wg  schematu  52   API 682 / EN ISO 21049

Instalacja cieczy buforowej :          

1. Zbiornik z poziomowskazem
2. Blok pomiarowy ciśnienia i temperatury
3. Zespół wlewowy
4. Sygnalizator poziomu cieczy
5. Zespół odpowietrzający
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ciśnienie  procesu
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                     ciecz procesowa 
       z króćca tłocznego pompy
  do spłukiwania uszczelnienia

                         

podwójne uszczelnienie kompaktowe
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ciśnienie  zaporowe

 

ciśnienie  
atmosferyczne

 

P
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System  uszczelnienia  pompy  wg  schematu  53A   API 682 / EN ISO 21049

Instalacja cieczy zaporowej :          

1. Zbiornik z poziomowskazem
2. Pompka ręczna do napełniania zbiornika
3. Pompka obiegowa
4. Blok pomiarowy ciśnienia i temperatury
5. Zespół wlewowo-odpowietrzający
6. Sygnalizator poziomu cieczy
7. Zasilanie sprężonym azotem

                         

sprężony  azot
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                     ciecz procesowa 
       z króćca tłocznego pompy
  do spłukiwania uszczelnienia

                         

Ciśnienie cieczy zaporowej 
większe o  1,5 - 2 bar
od ciśnienia cieczy procesowej
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