
 
 

    

 

zabezpieczenie  silników  elektrycznych

                              

1

  wariant I  
konfiguracja  Wyłącznik nadprądowy  

opis
 

Wyłącznik nadprądowy zawiera dwa wyzwalacze:  
 -
 

elektromagnetyczny ( zabezpiecza od zwarć )
 

  
w czasie  ≤ 0,2 s  

  
zadziała przy prądzie

     
Ia

 
= 

  
5÷10

 
IN

   
-

 
wyłącznik typ C

 
                                                                        

Ia
 

= 10÷20
 

IN
   

-
 

wyłącznik typ D
 

 
-

 
termobimetalowy ( zabezpiecza od przeciążeń )

 
  

po czasie 1 godz. 

  

zadziała przy prądzie

    

It

 

= 1,13÷1,45

 

IN

   

-

 

wyłączniki typ C i D

 dobór

 
                                                                              

IN  

 

≥  INS

 Ia 

  

≥ 

 

1,2  kr 

 

*

 

INS

                       zalecenia

 
                                    

Wyłącznik typ D   -

 

dla  większości silników    

 
                                                     

typ C   -

 

dla  silników o lekkim rozruchu

 
nastawy

 

-

 

 
  

wariant II

 

konfiguracja

 

Bezpiecznik typ aM 

    

+   

 

Przekaźnik termiczny

 
opis

 

Bezpiecznik typ aM -

 

niepełnozakresowy przeznaczony dla silników

 

w czasie 1 min. zadziała przy prądzie    Ia

 

=   4÷6,3

 

IN

    
 

Przekaźnik termiczny ( współpracuje ze stycznikiem ) 

 

w czasie  do

 

30 min.   zadziała

 

przy prądzie 1,15

 

Int

  

Bezpiecznik typ aM

 

Przekaźnik termiczny

 

dobór

 

IN 

  

≥   kr 

 

*

 

INS

  

/ α

 

INS

   

jest  w zakresie nastaw przekaźnika

 

zalecenia

 

-

 

Klasa wyzwalania

     

10 

 

-

 

dla lekkiego rozruchu

 
                              

20  -

 

dla ciężkiego rozruchu

 

nastawy

 

-

 

Int

  

= 

 

( 1,0÷1,1 )  INS

 

 
  

wariant III

 

konfiguracja

 

Wyłącznik  silnikowy  z wyzwalaczami elektromagnetycznym

 

i przeciążeniowym

 

opis

 

Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczami elektromagnetycznym i przeciążeniowym

 

zabezpiecza silnik od :

 

-

 

zwarć 

             

( prąd zadziałania około 13

 

IN

 

) 

 

-

 

przeciążeń

      

( prąd zadziałania 1,2

 

Int

   

w czasie do 2 godz.

 

)

 

dobór

 

INS

   

jest  w zakresie nastaw wyłącznika

 

zalecenia

 
                                

Klasa wyzwalania

   

10  -

 

dla lekkiego rozruchu

 
                                                               

20

  

-

 

dla ciężkiego rozruchu

 

nastawy

 

Int

  

=  INS

 

 

Objaśnienia:    IN

     

-

 

prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego

 

/ bezpiecznika / wyłącznika silnikowego

 

                                      

Ia

    

-

 

prąd zadziałania wyzwalacza elektromagnetycznego

 
                        

It 

    

-

 

prąd zadziałania wyzwalacza przeciążeniowego

 
                        

Int

     

-

 

nastawiony prąd wyzwalacza przeciążeniowego

 
 

                        

INS

  

-

 

prąd znamionowy silnika

  
                        

kr   -

 

krotność prądu znamionowego silnika, podczas rozruchu

 
 

                        

α

      

-

 

wsp. wkładki   = 2,5   dla rozruchu lekkiego  

    

MH

 

≤  0,5 MS

  

dob                                             ór= 2      dla rozruchu średniego  

  

0,5 MS

 

< MH

 

≤  MS

 

                                                       

= 1,5   dla rozruchu ciężkiego     MH

 

> MS

 
                                

MS

  

-

 

moment

 

znamionowy silnika,

          

MH

  

-

 

moment hamujący ( obciążenia na wale )

 
 

Uwagi: 

 

Odrębnym zagadnieniem jest 

 

zabezpieczenie przed skutkami przeciążeń i zwarć  kabli i przewodów,

 

w kontekście

 

doboru ich przekroju.  Po wyznaczeniu przekroju kabla lub przewodu zasilającego,

 

ze względu na obciążalność prądową długotrwałą oraz

 

dopuszczalny

 

spadek napięcia

  

-

  

należy wykonać jego sprawdzenie

 

ze względu na przeciążenia i zwarcia.
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