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zawory regulacyjne 2-drogowe
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L - charakterystyka Liniowa : Kv/Kvigg = 0,02 + H/Hqgg
P - charakterystyka Paraboliczna : Kv/Kvigo = 0,02 + (H/Hioo )2
S- charakterystyka Statoprocentowa : Kv/Kvigp = 0,02 + e (4H/Hoo)
LDM typ RV 2x1
Regulacja w praktyce
autorytet zaworu: a=0,5 (wartos¢ zalecana) a=0,3 (warto$¢ graniczna )
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Robocze liniowe charakterystyki przeplywu Robocze staloprocentowe charakterystyki przeptywu
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zawory regulacyjne 3-drogowe

port A
’7 grzyb
] zaworu RV 2x4
port B

LDM typ RV 2x4
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funkcja: Rozdzielajaca funkcja: Mieszajaca
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rozdzielanie na zasilaniu mieszanie na zasilaniu mieszanie na powrocie
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regulacja rozdzielania przeptywu
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robocze charakterystyki przeptywu catkowitego robocze statoprocentowe charakterystyki przeptywu
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robocze liniowe charakterystyki przeptywu
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membranowe zawory regulacyjne

chawle

zawor nr 1400
reduktor cisnienia regulator nadmiarowo-upustowy

zawor nr 1500

zawor nr 1703 / 1704
zawor elektromagnetyczny

zawor nr 1300
regulator przeptywu

wiasciwy montaz
Filtr m
Zawor
zawor nr 1600 3 HAWIDO
zawor pltywakowy £
INSTAL Inzynieria Przemystowa Sp. z o.0. 45

www.instal.katowice.pl



B NS T AL I —

regulacja cisnienia w sieci wodociggowej

W terenie gorskim oraz na terenach o zré6znicowanej topografii, nalezy stosowac tzw. strefowanie

sieci wodociggowej. Polega ono na redukcji ciSnienia na wejsciu do wydzielonej strefy, poprzez
zastosowanie membranowych zaworéw regulacyjnych.

Niezaleznie od wahan ci$snienia na wlocie i poboru wody z sieci, zawory te automatycznie redukuja
zmienne ci$nienie wlotowe do zadanej - stabilnej wartosci ci$nienia za zaworem.

Redukcja cisnienia w strefie zabezpiecza jej sie¢ wodociggowa przed gwaltownymi zmianami ci$nienia
oraz wewnetrzne instalacje przed zbyt wysokimi ci$nieniami w budynkach.
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HAWLE - HAWIDO
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Ochrona sieci wodociagowej przed przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego,
w przypadku awarii zaworu redukcyjnego, poprzez zainstalowanie na odgatezieniu
membranowego zaworu nadmiarowo-upustowego.
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cis$nienie
dopuszczalne

P ci$nienie w chronionej sieci
‘ AI przed zaworem

nadmiarowo-upustowym
Q2

przepfyw przez zawér
nadmiarowo-upustowy

Ochrona priorytetowej sieci wodociggowej, poprzez instalacje membranowego zaworu
nadmiarowo-upustowego, ktoéry:
- zapewnia utrzymanie stalego cisnienia w sieci priorytetowej
- w przypadku pekniecia rury, chroni sie¢ priorytetowg przed opréznieniem,
chroni pompe przed przecigzeniem
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